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МОБИЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
MOBILE SPACE HEATERS



EK P -  МОБИЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА                                                  
MOBILE SPACE HEATERS

  Корпус из высококачественной нержавеющей 
стали

  Комплектуются креплениями для установки 
на стене или потолке

  Высокопрочные электрические тэны AISI 321, 
с высокой тепловой отдачей

  Термостат ВЕНТИЛЯТОРА (FAN) препятствует 
появлению сквозняков. Вентилятор начинает 
работу, когда резистор прогревается и 
останавливается, когда резистор охлаждается

  Предохранительный термостат перегревa с 
функцией ручного перезапуска

  Четырёх-позиционный переключатель (15 kW, 
10kW, 0, ВЕНТИЛЯТОР)

  Класс защиты распределительной коробки - 
IP55

  Возможность подключения к отдельному 
климат-компьютеру

  Класс защиты мотора IP55
  Фронтальная защитная решетка из 

нержавеющей стали
  В наличии пульт дистанционного управления с 

кабелем 3 м

  High grade stainless steel body 
  Delivered with a frame allowing adjustable 

installation to a wall or to a ceiling
  High strength electrical resistances AISI 321  

with big thermal exchange surface
  Fan thermostat to avoid cold drafts. Fan starts once 

resistances are warm and stops when resistances are cold 
  Safety OVERHEATING manual reset thermostat 
  Four positions switch (15 kW, 10kW, 0, FAN)
  IP55 electric board grade protection
  Connectable to external climate computer 
  IP55 protection grade motor
  Stainless steel front protection grid
  Remote control, cable l = 3 m

EK 15 P

артикул - code 06EK503 

макс. номинальная тепл. мощность
max rated heat power

Hs [кВт] Hs [кКал/ч - БТУ/ч]
Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]

15
12.900 - 51.185

мин. номинальная тепл. мощность
min rated heat power

Hs [кВт] Hs [кКал/ч - БТУ/ч]
Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]

10
8.600 - 34.120

КПД - heat efficiency [%] 100

производительность - air flow [м3/ч - m3/h] 2.000

температура на выходе - air temperature [при 20°C [°C] 54,3 - 35

макс. ток потребления - current max [A] 21 - 13,8

параметры электросети - electrical power [В - ~ - Гц] [V - ph - Hz] 400 - 3 - 50

количество на поддон - pallet quantities [шт - pcs] 24

КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ +5/
+30°C, КАБЕЛЬ 10 M, ШТЕКЕР 90°

ROOM THERMOSTAT +5/+30°C 
CABLE 10 m, PLUG 90°

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ    

-5/+50°C КАБЕЛЬ 10 М, 
ШТЕКЕР 90°

HEAVY DUTY THERMOSTAT 
-5/+50°C CABLE 10 m, PLUG 90°

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ -10/
+70 °C IP55 БЕЗ КАБЕЛЯ И

ШТЕКЕРА
ELECTRONIC THERMOSTAT IP55 WITH 
DISPLAY -10/+70°C WITHOUT POWER 

CORDAND PLUG

4-5 КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЁМ
4-5 PIN PLUG

Арт. 02AC581 Арт. 02AC582 Арт. 02AC294 

Moд. 3P+  
Арт. 06AC103  32A 
Moд. 3P+ +N 
Арт. 06AC105  32A 

АКСЕССУАРЫ ПОД ЗАКАЗ / ACCESSORIES ON DEMAND

ВЕС И ГАБАРИТЫ БЕЗ УПАКОВКИ
WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE

В УПАКОВКЕ
PACKAGING

МОД /MOD A B C Нетто/Net X Y H Брутто/Gross

[мм-mm] [мм-mm] [мм-mm] [кг-kg] [мм-mm] [мм-mm] [мм-mm] [кг-kg]

EK 15 P 768 450 445 20 632 432 350 21

A B

C

Y X

H


